
WHN 13 CNC WHN 15 CNC WHN 110 WHN 130 WHR 13 (Q)

130 150 112 (125) 130 (140) 130
3500, 4000, 5000, 

6000
3500, 4000, 5000, 

6000
1600, 2000, 2500, 

3000
2000, 2500, 3000, 

3500, 4000
3500, 4000, 5000, 

6000
2000, 2500, 3000, 

3500
2000, 2500, 3000, 

3500
1250, 1400, 1600 

(1120, 1250, 1400)
1600, 2000, 2500 

(1400, 1800, 2240) 2000, 2500, 3000

1250, 1600, 2200, 
3200

1250, 1600, 2000, 
3200 800, 1000, 1250 1000, 1250, 1600, 

2000
1250, 1600, 2200, 

3200
800 900 710 (500) 800 (560) 650

10 ÷ 3000 (10  ÷ 1500) 10 ÷ 3000 10 ÷ 3300 10 ÷ 3000 10 ÷ 3000
1800 × 1800 / 1800 × 
2200 / 1800 × 2500 / 
2000 × 3000 / 2500 

× 3000

1800 × 1800 / 1800 
× 2200 / 1800 × 

2500 / 2000 × 3000 
/ 2500 × 3000

1250 × 1400,  
1400 × 1600,  
1400 × 1800

1600 × 1800, 
1800 × 2400

1800 × 1800 / 1800 × 
2200 / 1800 × 2500 
 2000 × 3000 / 2500 

× 3000
12000 / 16000 / 18000 

/ 25000
12000 / 16000 / 
18000 / 25000 5000 8000 12000 / 16000 / 

18000 / 25000
41 / 46 53 / 55 41 / 46 41 / 46 41 / 46

MAXIMA I MAXIMA II

130 150 (160)
3000, 4000, 5000*, 6000*

2000 ÷ 6000 2000 ÷ 6000
1500, 2000, 2500 1500, 2000, 2500

700 800
10 ÷ 3000 10 ÷ 2500 (2800)

2000 × 2000, 2000 × 2500, 2500 × 3000, 
3000 × 3000, 3000 × 3500, 3000 × 4000

30000 50000
41 / 46 58 / 65

СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ

СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ 
СТАНКИ С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ
Диаметр рабочего шпинделя (мм)

Поперечная перестановка стoла X (мм)

Вертикальная перестаnoвка 
шпиндельной головки Y (мм)

Продольная перестановка стойки Z (мм)

Выдвиг рабочего шпинделя W (мм)
Диапазон частот вращения (мин-1)

Размеры стола (мм)

Макс. вес обрабатываемой детали (кг)

Мощность главного двигателя (кВт)

СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ С 
ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ
Диаметр рабочего шпинделя (мм)
Поперечная перестановка стoла X (мм)
Верт. перестаnoвка шпиндельной головки Y (мм)
Выдвиг ползуна Z (мм)
Выдвиг рабочего шпинделя W (мм)
Диапазон частот вращения (мин-1)

Размеры стола (мм)

Макс. вес обрабатываемой детали (кг)
Мощность главного двигателя (кВт)

* Только для поворотного стола грузоподъемностью 30 тонн


