
MMC 1500 
POWER PLUS

MMC 1500 
POWER

MMC 1500 
SPEED

MMC 1500 
SPRINT

MMC 1500 
RAPID

20 ÷ 8000 20 ÷ 10000 20 ÷ 12000 20 ÷ 18000 20 ÷ 24000
ISO 50 (HSK-A100) ISO 50 ISO 40 (HSK-A63) HSK-A63 HSK-A63

1500 × 1300 1500 × 1300 1500 × 1300 1500 × 1300 1500 × 1300
1500 1500 1500 1500 1500
1300 1300 1300 1300 1300
600 600 600 600 600

2500 2500 2500 2500 2500
720 × 1000 720 × 1000 720 × 1000 720 × 1000 720 × 1000

1500 1500 1500 1500 1500
1000 1000 1000 1000 1000
600 600 600 600 600

2500 2500 2500 2500 1250

ФРEЗEРНЫE СТAНКИ

Портальные обрабатывающие центры 

Портальные обрабатывающие 
центры
Диапазон оборотов (мин-1)
Конус шпинделя
Полезная площадь стола (мм)
Ход салазок по оси Х (мм)
Ход стола по оси Y (мм)
Ход ползуна по оси Z (мм)
Максимальная нагрузка на стол (кг)
Полезная площадь стола DT (мм)
Ход стола по оси Х - DT (мм)
Ход поперечины по оси Y - DT (мм)
Ход ползуна по оси Z - DT (мм)
Максимальная нагрузка на стол - DT (кг)


