
SN 32 CLASIC SN 50 CLASIC SN 71 CLASIC SUI 80 CLASIC VS
330 500 710 800
168 270 420 520
52 52 73,5 92

14 ÷ 2500 22 ÷ 2000 10 ÷ 1000 14 ÷ 1400
750, 1000 1000, 1500, 2000 1500, 2000, 3000, 4000 1500 ÷ 8000

132 300 1500 3200
4 5,5 7,5 (11) 15 (18,5)

SN 500 CLASIC SN 710 CLASIC
505 720
270 430

77 (105) 77 (105, 130)
12,5 ÷ 2000 (1600) 10 ÷ 1600 (1250)
1000, 1500, 2000 1500, 2000, 3000, 4000

1000 1500
7,5 7,5 (11)

ТOКAРНЫE СТAНКИ

УНИвеРСальНЫе ТоКаРНЫе СТаНКИ

УНИвеРСальНЫе ТоКаРНЫе СТаНКИ
Рабочий диаметр над станиной (мм)
Рабочий диаметр над суппортом (мм)
Диаметр отверстия (мм)
Диапазон частот вращения (мин-1)
Расстояние между центрами (РМЦ) (мм)
Макс. вес обрабатываемого изделия (кг)
Мощность электро двигателя (кВт)

УНИвеРСальНЫе ТоКаРНЫе СТаНКИ
Рабочий диаметр над станиной (мм)
Рабочий диаметр над суппортом (мм)
Диаметр отверстия (мм)
Диапазон частот вращения (мин-1)
Расстояние между центрами (РМЦ) (мм)
Макс. вес обрабатываемого изделия (кг)
Мощность электро двигателя (кВт)


