
CNS 320 K CNS 400 K

1200 1600
2060 2250
2300 2480
1200 1600
800 800
800 800
3,1 4,0
1,2 1,2
32 32
74 74

2200 2200
2 ÷ 2,5 1,8 ÷ 2

95 110
3,5 1,8 ÷ 2,7

4 ÷ 7 6 ÷ 9
260 260

CNS 800-100-CV2 CNS 1100-100-CV2 CNS 1600-100-CV2

8000 11000 16000
3000 3000 4000

2× 1700 2× 2200 2× 2200
2× 1700 2× 2200 2× 2200

2000 2500 1200
6000 8000 8000
2000 2500 2500
2000 2000 2000
700 700 900
900 900 900
440 440 440
170 200 240

150 × 150 180 × 180 210 × 210
100 × 900 120 × 900 140 × 900

6 6 6
4 ÷ 7 4,2 ÷ 6,9 3,2 ÷ 5,6
4× 75 6× 75 6× 75

24 ÷ 34 31 ÷ 44 23 ÷ 35

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Оборудование для переработки металлолома

Оборудование для переработки 
металлолома
Ширина подающей камеры (мм)
Макс. высота подающей камеры (мм)
Длина подающей камеры (мм)
Ширина придерживающего устройства (мм)
Макс. высота подъема придерживающего устройства (мм)
Макс. высота подъема резцовой каретки (мм)
Макс. усилие резки (MН)
Макс. сила придерживающего устройства (MН)
Рабочее давление масла (МПа)
Номинальная мощность дизельного двигателя (кВт)
Рабочие обороты двигателя (1/мин)
Потребление топлива на 1 тонну лома (л)
Макс. диаметр резки (мм)
Количество резов (1/мин)
Мощность при резке длин 400 мм (т/час)
Макс. скорость придерживающего устройства (мм/с)

Оборудование для переработки 
металлолома
Усилие резки (кН)
Сила придерживающего устройства (кН)
Сила цилиндров захвата (кН)
Сила цилиндров крышки (кН)
Сила цилиндров толкателя (кН)
Длина подающей камеры (мм)
Ширина подающей камеры (мм)
Высота подающей камеры (мм)
Высота пакета (мм)
Ширина пакета (мм)
Макс. прочность обрабатываемого материала (МПа)
Макс. диаметр резки (мм)
Макс. квадрат резки (мм)
Макс. лист резки (мм)
Макс толщина стенки пакета материала (мм)
Количество резов (1/мин.)
Установленная мощность главных насосов (кВт)
Производительность ножниц (т/час)


